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VYVormneart

GestiLel auf langjlihe ige Erfabrungen im Bau wvon Wohn-
zelLtanhiingern liefern wir Thoen ein suverlisasiges,
vomfortables Vahreewn, welches bestismt auch Lhren

Apspric hen gerschl wicd,

Uomit Sie viel Freode an Thrim Wohnzel tanhdnger haben,
yeben wie Lheen dicse Bediconngsonle itung mit suf den
Weg. Bever Sie die eesbe Heise anbrelen, lesen Sie

dicse Funkl far Funkt aufmerksom duech,

Gefolgen Sie in Threm cigensn Interesse die vielen
witzl ichen Hinne ise dicser Bedienungsonle itung,
Sie dignen der Zuverlissigke it Lhees Wohnse lbanhiingers

und dapit lhror Sichecheit,

Wir winschen Ihoen allzeit Gute Fabrbt und ¢inen

arholsamen Fer ignoufenthal b,

VER Fahrzeagwerk Olbernhau
Heteriebh des IFA-Kombinates
Perasonenkrafinogen




Der Wohneelbtanhdnger ©I 5-3 iat ein Erzeugnis des

VEU Fabrzeugwerk Olbernhau
Detrieh des IFA-Kombinates Personenkroflwagen
Karl-Morx=5tadl

Beulsche Desokrolische Republik

Der VEOB Fahrreugwerk Olbernhou behilb sich Yon=
strukbive und aus technologischen Gronden bedingte

Anderungen in der Serienferbiqung jederzeit vor,

Anspriche, glelich welcher Art, Kinnen aus dicacr

Bedienungsanle itung nicht hergeleilel werden,

Redakbionsschlufiz an. 4. 1985
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1.

Technische Daten/L ieferuvafang

Technische Daten * Standard *

ungebremst yebremst .
GeaamtlBnge 130 mm 3130 mm
Gesamtbreite 1595 mam 1595 mm
Gesamthihe unbelastet 960 mm 960 mm A
Rodapur 1060 mm 1070 mm
Leermaase 312 kg 330 kg
Nutzmasse 188 kg 170 kg
zul, Gesamtmasse 500 kg 500 ky
Achslest bei Leermosse 285 kg 308 kg
zul, Achalast 500 kg 500 kg
stat, Achslast bei Leermasse 17 kg 22 kg
rul, statische Sidtzlaat 50 kg 50 kg
Grundfléche Mouplzelt 4500 x 2000 am (9,0 _zj
Grundll&che Vorzell 4500 x 2150 em (9,7 azj
Flache einaschl, Alrspanﬂung GO0 x 5500 mm (33 n:)
Liecgefliche I 1850 x 2050 =m
Liegelldche II 1780 x 1100 mm

Bremsanlage mechanische Auflaufbrease mit
Riocklfahrantomat ik, gepriafl

noch LOL-Heyelung 13

Technische Daten ° Norial

ungebremat gebremst
Geaantlinge 3130 nm 3130 am
Geaamtbreite 1595 mm 1595 mm
Goaamthdhe 960 mm 960 mm
Radspur 1060 ma 1070 mm
Leermanse 317 kg 335 kg
hutzmpsse 183 kg 165 kg
zul, Gesomlmasse 500 kg 500 kg
Achslasl bei Lecrmasse 300 ky 313 kg
zul. Achslast 500 kg 500 kg
stat, Stileloal bei Lecrmasse 17 kg 22 kg
sul, slalische Stiatelast 50 ky 50 kg
Grrundflache Mouptzelt 4500 x 2000 mm (9,0 .2)
Grundfliache Vorzelt 4500 x 2150 ma (9,7 -2)
Fléche einschl, Abspannung 6000 x 5500 mm ( 33 -2)
Liggeflache 1 1850 x 2050 mm
LiegeTléche 11 1750 x 1100 ma
Dreomsanlage méchanische Auflaufbremse mit

Rickfahroutomatik, gepriifk
anach ECE~Regelung 13

Foderung Querblattfeder u. StoBdampfer
Sche ibenead 4 J x 13 oder

43 x 13 H1xdJd 35
Bere i fung 5,20 x 13 4 PR

Heilenlultdruck

140 ki'a (1,4 kpsen®)

Federung Yuerblatifeder u.StoBdimpler
Sche ibenrad 40 x 13 oder
4 F x 13 111 x b33
vereifung 5,20 x 13 4 PR
Re ifenluftdruck 120 kkn (1,4 L‘p/':mz}
Elektrische Anlage 6V S ITV Gs !
ruldasige CGeschwindigheit 120 Lesh
Kupp lungstyp Kk 82

Elektrische Anlage
suldssige Geachwindigkeit
Kupplungs tvp

5

6V / 12V Gs
130 kash

Kk 82




Techniache Oaten " Luxus

ungebremst yebremsl
GesamtlAnge 3410 aas 3410 mm
Gesomthre ite 1595 am 15035 an
Geaamthdhe unbelastet 950 mm 950 mm
Radspur 1060 mm 1070 mm
Leermasse 335 ky 350 kg
hulzmisse 1G5 kg 150 kg
rul, Gesamtmasse 500 kg 500 ky
Achalast bed Leermasse 313 kyq a23 g
sul. Achalast 500 kg 500 ky
stat, Stotzlast bei Lecrmassc 22 kg Z7 kg
zul. statische Stitzlast 30 kg 50 kg
GrundfiBiche Hauptzelt 4300 x 2000 mm (9,0 w°)
Grundlliche Vorzell 4500 % 2150 mm (9,7 m°)
FlBche ¢ inachl. Abspannung 6000 x 3500 mm ( 33 &%)

Licgefliche [
Iiege Ml &che L1

Bremsanl age

Foderung

Sche ibenrad

LBere i fung
Elektrische Anlage

1850 x 2050 mm
1750 x 1100 em

mechanische Auflautbremsr mit
Rockfabhrautomatik, gepruft
nach FCH=Hegelumg 13

Querblavtfeder u, Stofdiepfor

4 3 x 13 ader

43 %13 H1lx3 38
5.20 kfa (1,4 kpioms)
&Y /£ 12y s

culfispige Gesclwindighke it 130 Kmsh

Kupplungsbyp

Lk B2

2490
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Lieferumfang

Vorzelt
Vorzel tgestinge

Inrenkabine (L legeflache) mit Auf-
hingeapirale

Innenkabine (Bord) m.Aufhingespriolce

Schaumstoflauflagen wvollak,

Gardinen mit Befestigungstbeilen

(9-teilig)
Ablogebord
Garzeschrank
Verbindungsleitung 7-pelig
Steckdose 7-polig

SthGtre (entfillt bei Sonderwunsch

Buglaufrad)

Rodmutterschlissel = Kurbel Fir
Standatitzen

Unterlagen fir Standsititrzen
Ausgle ichkeile

Nebe lschluBleuchte

Radz ierdeckel

Transportplaone

Zelthfiringe 24 cm
Zelthéringe 19 cm

Eedndigel

Sturmle inen

Hingschrauben W 6
feltapannr inge

. Spilbecken ait AblluBischlauch
Besteckkasten

Vorratsdosen 8OO cwm
yerratadosen 400 |:l!3
Guaflasche 3 kg
Hegler

Yerte Loy

Kocher mit Schlawch Z-flammig

Luxua

[
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Normal
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standard

L e

Aufl Wunsch kdnnen geliefert werden:

Reserveradhal ter
Reserverad
Buglaufrad
Hauptzelthimma 1

Vorzelthimmel
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Aufbau und Beschreibung des Wohnzeltanhéngers
Fahrgestell

Das Fahrgestell des Wohnzeltanhéingers ist als

Schwe iBkonstruktion, bestehend aus Zentralrohr,
Quertréiger und seitlichen L&ngstragern ausgebildet,
Am Zentralrohr sind die Querlenker sowie die Quer-
blattfeder befestigt, die zusammen mit den hydrau-
lischen StoBdémpfern beste Fahreigenschaften
bewirken.,

Bei der gebremsten Ausflhrung sind die Querlenker
mit Radbremsen ausgestattet, die in Verbindung mit
dem Zugrohr mit Auflaufeinrichtung hdchsten Sicher-
heitsanspriichen geniigen, Die Ausstattung mit Riick-
fahrautomatik gewéhrleistet eine gefahrlose Mandv-
rierfdhigkeit. Sowohl bei ungebremster, als auch bei
gebremster Ausfiihrung 14Bt sich die Zugeinrichtung
zur platzsparenden Unterbringung in der Garage oder
auf dem Zeltplatz demontieren,

samtliche Fahrwerke sind fiir die Anbringung eines
Regserveradhalters vorbereitet,

Fiir die Aufnahme einer Kippvorrichtung sind Rohr-
buchsen angeschwe iBt,

Wagenkasten

Der wagenkasten ist in einer Stahl - Holz Gemisch-
bauwe ise hergestellt und mit dem Fahrgestell ver-
schraubt. Im Wagenkasten sind zwei ausklappbare
Sitze und ein Schiebetisch montiert, Im eingeklapp-
ten Zustand bilden sie einen Teil der Liegefléache,

Zeltgestange

Im Wagenkasten sind jeweils gleichartige biigelférmige
Gestdnge montiert, die beim Aufrichten das Zelt mit
aufziehen.

Fir das Vorzelt sind 3 Gestéingebaugruppen in einer
Halterung im vorderen Stauraum untergebracht.

Zelt

Das Zelt des Wohnzeltanhiéngers ist in geschlossener
Form mit zusétzlichem Vorzelt ausgefiihrt. Das Vor-
zelt wird mittels ReiBverschluB am Hauptzelt befes-
tigt. Die Giebelseite des Vorzeltes besitzt zwei
Eingénge sowie ein aufrollbares Mittelteil. Am Haupt=-
zeltgiebel und Vorzelt-Seitenwénden befinden sich
Liiftungsklappen, die sich ebenfalls aufrollen oder
mit Sturmleinen ausstellen lassen,

Kiic he

Die Standardausfiihrung ist ohne Kiche, die Normal-
ausfiihrung mit einer ausklappbaren Kochertafel mit
2-flammigem Kocher und 3 kg-~Gasflasche ausgeriistet.

Bei dem Typ Luxusausfilhrung ist die Kiiche als
kompakte Einheit am Heck des Wohnzeltanhdngers
angeordnet,

Die Kiicheneinheit besteht aus einem 2-flammigen
Propangaskocher, einer 3 kg-Gasflasche sowie einem
Spilbecken,

Vor der ersten Nutzung empfiehlt sich ein Probeaufbaul

11



3.
3.1,

Inbetriebnahme des Wohnzeltanh&ngers

Allgemeines

Zum Mitfiihren des Wohnzeltanhéngers sind alle Fahr-
zeuge geeignet, die eine typgepriifte Kugel=-Anhénge-
vorrichtung mit Kugel-@ 50 mm und unbelastet eine
max, Kugelhthe wvon 400 mm haben,

Ler elektrische AnschluB am Zugfahrzeug erfolgt (ber
eine 7-polige Steckdose H - TGL 27 292 entsprechend
Schaltplan, Zur sicheren Kontrolle der Anhdngerblink-
einrichtung ist am Zugfahrzeug eine Zweikreisblink-
anlage notwendig.,

Elektrische Ausriistung des Wohnzeltanhingers

Der elektrische Anschluf des Wohnzeltanhéngers an
das Zugfahrzeug erfolgt iber eine Verbindungsleitung
mit 7-poligem Stecker zur Steckdose des Zugmittels,

Die Glihlampenbestiickung kann wahlwe ise fir 6 V oder
12 V vorgenommen werden, Vor Inbetriebnahme ist zu
tberprifen, ob die Anhangerbestickung mit der Bord-
spannung des Zugfahrzeuges lbereinstimmt, Werkseitig
erfolgt die Auslieferung des Wohnzeltanhdngers mit
Glidhlampen 12 V,

12
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Anlage zum Funktionsschaltplan 6 V / 12 V Gs

der Kontakte

nach

Bezeichnung

Farbe

Zuordnung

TGL 5003/05

IS0 1724

gelb
blau

Fahrtrichtungsanzeiger, links
NebelschluBleuchte

Masse

54 g

31

grau

griin

Fahrtrichtungsanzeiger, rechts

braun
rot

SchluBleuchte, rechts u, Kennzeichenleuchte

R

links und rechts

dremsleuchte,

schwarz

links

SchluBleuchte,

14

des elektr.

Geridtes

Nr

Kenn=Nr.

Benennung

8820.2

Steckdose, 7-polig

Stecker u, Buchse

o

8520.25/10
8520.25/10

AuBensignalleuchte

o
o

AuBensignalleuchte

<+
fels]

8528.5 Standard/Normal

8839.4/1

Kennze ichenleuchte

Luxus

Kennze ichenleuchte

n
[&]

Funktionsschaltplan entspricht der Standard- und Normalausflhrung.
Bei Luxusausfihrung wird die Kennzeichenleuchte 8839.4/1 mit 3x

5 W verwendet,

Ankuppeln des Wohnzeltanhdngers an das Zugfahrzeug

Zum Ankuppeln des Wohnzeltanhdéngers wird der Griff
dea Handhebels der Kugelkupplung KK 82 so gefaBt, dab
der Sicherungsknopf eingedriickt werden kann. Nachdem
der Handhebel nach vorn geschwenkt wurde, 14Bt sich
die Kugelkupplung auf die Kugel aufsetzen und durch
Zuriickschwenken des Handhebels bis zum Herausspringen
des Sicherungsknopfes ist der Kuppelvorgang vollzogen.
Die gesicherte Stellung wird durch Anheben des Hand-
hebels, ohne den Sicherungsknopf einzudricken, ge-
prift, Die Kugelkupplung darf sich so nicht von der
Zugvorrichtung lisen lassen,

Diese Prifung ist vor Antritt der Fahrt und nach
jeder Fahrtunterbrechung durchzufihren, Ebenso ist
die elektrische Verbindung gegen unbeabsichtigtes
Lbsen zu sichern und jeweils zu Uberpriifen.

Eine Diebstahlsicherung mittels Vorhﬁﬁgeschloﬁ ist
sowohl in angekuppeltem, als auch im abgekuppelten
Zustand miglich. Wihrend der Fahrt darf das Vorhénge-
schloB nicht angebracht werden,

bei Anhéngern in gebremster Ausfiihrung ist das AbreibB-
seil mit einem Karabinerhaken in die untere Bohrung
des Handbremshebels einzuhingen, Uas andere Seilende
wird um den Hals der Kugelkupplung geschlungen und
mit dem Karabinerhaken im Seil eingehakt,

15



3.4, Beladen des Wohnzeltanh&ngers

Bis zum Erreichen der zul#éssigen Gesamtmasse von 500 kg 3.5. Oberpriifung des Wohnzeltanhdngers vor Fahrtantritt

bzw. der zul#ssigen Anhéngelast des Zugfahrzeuges kén- Vor Antritt der ersten Fahrt und nach den ersten
nen zusdtzliche Lasten im Wohnzeltanhédnger beférdert 100 Fahrkilometern sind die Befestigungsschrauben
werden, der Kugelkupplung, der Zugeinrichtung und die Rad-
Zur Gewdhrleistung ginstiger Fahreigenschaften ist die | befestigungsmuttern auf festen Sitz zu prifen und
Lastverteilung entsprechend des Ladeschemas vorzunehmen, gegebenenfalls nachzuziehen.

Dabei werden an der Kugelkupplung je nach Ausfihrungs=-

variante 25-30 kg statische Stiitzlast erzielt. Vor. jeden Einsatz gdnd 2upriter:

AuBerdem ist zu beachten: -~ der Festsitz der Kugelkupplung (Pkt, 3.,3,)

~ schwere Gegensténde méglichst tief laden ~ die Funktion der elektrischen Anlage

- gleichmédBige Gewichtsverteilung léngs der Zugrichtung
- Beladegut so lagern, daB Gewichtsverschiebungen
wihrend der Fahrt ausgeschlossen sind,

Variante Standard wu. Normal CT 5-3

- die Funktion der Bremsanlage (Pkt. 8.2.)

- der Reifeninnendruck,

4, Aufstellen des Wohnzeltanhéngers

4.1, Allgemeines

R

Das Aufstellen des Wwohnzeltanhdngers erfolgt zweck=-

médBigerweise von 2 Personen, Bei der Standortwahl
| ist von ca, 40 m? Grundflache auszugehen, Diese
v v sollte eben und anndhernd waagerecht sein.

35% 30 % 35%
der Nutzmasse

Der Eingang befindet sich an der Riickseite des
wWohnzel tanhangers.

i CT 5-3 Mittels der beigepackten Kurbel lassne sich die

Stitzen abschwenken, um so einen sicheren Stand

de$ Wohnzeltanhéingers zu erzielen. Bei lockerem
Boden sind Unterlagen erforderlich,

7_1:::]:: (Bildtafel Arbeitsschritt 1).

Die Kurbelstiitzen sind nicht zum Entlasten der
Réder geeignet,

v v v
35% 30% 25 % 0 %

der NMutzmasse
16 17




4,2, Aufstellen des Zeltes
= AufschlieBen der 3 Sicherheitsschldsser
- Entnehmen der Kurbel aus vorderem Stauraum
(1) Stiitzen ausdrehen

(2) Deckel aufklappen.

{:‘\,_ d
\ S
= R
% b RO i
s o 4
i
s BRI N

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Unteres Bord mit Gesténge anheben

Unteres Bord zur linken Deckelkante fihren
Gestdnge in Haken der Deckelkante einhéngen
Blgelstiitzen am Bord aufrichten

Bord nach auBen zum Boden schwenken
Kopfplatte ausschwenken

Stiitzen der Kopfplatte am Rahmen einhdnge

18
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(1) Mittleren Hauptzeltspriegel bis zur Markierdng
ausspannen

(2) Bordplattenspriegel bis zur Markierung ausspannen

(3) Die 4 Stick am mittleren Hauptzeltspriegel ange-
lenkten Dachstangen zu den beiden auBenliegenden
Spriegeln hochschwenken

(4) Dachstangen einh&ngen und spannen

- vorgesehene Zeltbefestigung umlaufend zum Erdboden

und Wagenkasten vornehmen

- gegebenenfalls durch Korrigieren der Zeltgesténge=-
langen die PaBfahigkeit des Zeltes herstellen

- beigelegtes oberes Bord mittels Réndelmutter am
linken Zeltspriegel befestigen.

(1)

(2)
(3)

3 stiick Gestangebaugruppen fir Vorzelt in die
Hauptzeltspriegel einhéngen

grob ausspannen

Dachstangen zusammenstecken und grob ausspannen,

20
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Vorzelt in Léngsrichtung entfalten und iiber Gesténge
héngen

von rechts beginnend mit ReiBverschluB am Hauptzelt
be festigen

Vorzelt entfalten und herunterklappen, Dabei sind die
Usen des Vorzeltes uber die Spitzen des Vorzelt-
gestanges zu heben

Ausspannen der Léngsseiten

Ausspannen der Dachschrégen

Ausspannen der senkrechten Zeltstangen

Vorzelt mit Béndern am Vorzeltgestdnge befestigen
Sschiirze unterhalb der Kiche anknipfen

Abspannen des Vorzeltes am Boden mit Zeltharingen
Faulstreifen mit Erdnégeln am Uoden befestigen

(dient nicht zum Abspannen des Zeltes)

Abspannen des Zeltes mit Sturmleinen

Innenkabinen (bei Sonderwunsch) einhiéingen

Gardinen mittels Rollklammern in die dafiir vorgesehenen
Plastprofile einschieben - Feststeller anbringen.

22

5.1.

Innenausstattung
Aufenthaltsbereich

Die Liegefléche 1Bt sich durch wenige Handgriffe
in eine Sitzgruppe umbauen,

.
VDer Tisch ist in seiner Fiihrung bis an den Anschlag
herauszuziehen.

Die beiden Sitzteile sind durch die Aussparung der
Laufleisten zu stecken.

Kiiche

Vor Benutzung der Spule ist auf einen festen Sitz
des AbfluBschlauches zu achten (Armatur und AbfluB-
stutzen),

Vor Benutzung der Gasanlage sind folgende Bauelemente
zu montieren und auf ordnungsgemédBe Verbindung zu
fiberpriifen:

- Druckregler an Gasflasche

- Verteilerventil an Lruckregler

- Gasschlauch an Verteilerventil

- Gasschlauch an Kecher

- eventuell Zusatzgerat mit Schlauch an Vverteiler-
ventil.

Achtung!

Alle Gasanschlisse sind mit Gewinde R 1/4" links
versehen!

Am Verteilerventil nur angeschlossene Ventilseite
6ffnenl

tei langerem Nichtgebrauch und wdhrend der Fahrt
Flaschenventil schlieBen!

23



Abbau des Wohnzeltanhingers

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des
Aufbaues,

Zu beachten ist, daB die ReiBwerschliisse der Hauptzelt-

tir gedffnet, die Abdeckungen der Entliftungsfléachen
ausgerollt, Innenkabinen ausgebaut (Sonderwunsch),
sowie die Zeltplanen vor eventuellen Scheuerstellen
zu schiitzen sind,

Pflege und Wartung
Pflege und Wartung des Anhéngers

Das Fahrwerk des Wohnzeltanhéingers ist weitestgehend
wartungsfrei. PflegemaBnahmen beschranken sich auf
das jahrliche Konservieren der Querblattfeder mit
Graphitlbsung bzw, Rostschutzspray und das Ab=-
schmieren bzw, Ulen der beweglichen Teile:

- Gelenkstellen der Kugelkupplung

-~ Schmiernippel am Schubstiick

Schmiernippel der Bremsseile

Spindel der Standstiitzen
- Gleitstellen der Uremsiibertragung

sowie die Uberprifung der bremseinstellung nach
100, 1.000 und alle weiteren 5.000 km bzw. jéahrlich,

Uer werkseitig auf die Karosserie aufgebrachte

Schutzwachsfilm garantiert fir die Lauer von 6 Monaten

einen zuverléssigen Schutz und ist regelmafig zu
erneuern.

24

Te2e

- Faulstreifen nicht

Pflege und wartung der Zeltausriistung

- Die Spannung des Zeltes muB laufend und besonders
bei Feuchtigkeit korrigiert werden - wichtig fir
dde Funktion der Reifverschliisse

- der leichte Lauf
der ReiBver-
schllisse mulb ge-
wiahrleistet sein
- gleichmaBig in
Richtung ReiBver~
schluBkette ziehen
- keine Gewalt
anwenden!

unter Spannung
setzen - dient nur
dem BodenabschluB,
nicht der Zeltab-
spannung

- Zelt bei Feuchtig- Fichtig falach

keit ausreichend
luften, bis alle
Teile trocken sind

- bei starkem, langanhaltendem lkegen auftretendes
"Lurchsprithen® ist objektive Erscheinung - es
liegt kein Mangel vor

- feuchte Zelthaut nicht berihren oder Gegenstande
anlehnen

- Zelt nicht mit Folie abdecken - Verstockung mog=-
lich, bei eventuellem Uoppeldach mindestens 10 cm
Zwischenraum

~ Fleckenreinigung schiadigt die Impragnierung des
Zeltstoffes, auch Spritzer von Chemikalien

25



(Schéddlingsbekémpfungsmitteln) und Seifenlaugen
sind zu vermeiden

Campingartikel aus Gummi nicht mit Plastteilen des
Zeltes (Fenster, Faulstreifen) in Berihrung bringen,
da Verfarbungen auftretep kénnen -~ besonders beim
Zusammenlegen des Zeltes beachten

Zelt niemals feucht verpacken bzw. fir baldige
Trocknung in straff aufgebautem Zustand sorgen -
bereits nach Stunden kénnen Verstockungsersche i-
nungen auftreten, Auch ein trocken verpacktes Zelt
vor langerer Einlagerung nochmals griindlich s#@ubern
und durch griindliches Liiften nachtrocknen

Lagerung muB in trockenen, vor Witterungseinflissen
geschitzten Raumen und vor direkter Sonnene instrah-
lung geschitzt erfolgen

giinstigste Lager bedingungen:

Lagertemperatur + 10 bis + 25° ¢
relative Luftfeuchtigkeit 50 - 70 %

vor einem eventuellen Nachimprdgnieren ist das Zelt
grindlich zu reinigen und zu trocknen. Die Imprég-
nierung kann mit einem handelsiiblichen Imprégnie-
rungsspray erfolgen, Die Anwendungsvorschriften
entsprechend der Verkaufsverpackung sind zu
beachten,

26

Instandhal tungshinwe ise
Radwechsel
Entnahme des RKeserverades:

- Abdeckkappe am Befestigungspunkt des vorderen
Quer tragers abziehen

-~ Ldsen der hutter SW 19 mit Radmutterschliissel
- Sicherungsbolzen im Langloch nach oben driicken
= Absenken des Reserverades

Der Radwechsel erfolgt am zweckmadBigsten bei ange-
kuppeltem Anhdnger, An der hinteren Rohrhiilse des
Quertrigers kann der Anhénger mit einem Wagenheber
angehoben werden,

Die Verwendung der Kurbelstiitzen als Wagenheber ist
nicht zuldssig.

Oberpriifen der Bremsanlage

Beim Uberprifen der Bremsanlage muB die Auflaufein-
richtung voll ausgezogen sein.

- Handbremshebel in Nullstellung und Freigdngigkeit
be ider R&der iberpriifen

- Kontrolle Rickfahrautomatik

Handbremshebel im ersten Zahn - entspricht dem
vollen Weg der Auflaufeinrichtung - Anhédnger muB
sich von Hand zuriickschieben lassen

- Kontrolle Feststellbremse
Handbremshebel im 3. bis 5. Zahn einrasten -

Apnhdnger muB vorwiirts und riickwdrts feststehen,

Sollte dies nicht der Fall sein, kann eine Nach-
stellung an der Einstellmutter des Gestdnges
erfolgen,
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Einstellen der Bremse

Zum Einstellen der Bremse ist der Hebel der Fest-
stellbremse in die Raste am Anfang des Kurvenstickes
einzurasten, Die Einstellmutter am Gestdnge ist so zu
stellen, daB die Bremsbacken beim Vorwdrtsdrehen der
Rader leicht schleifen, Diese Einstellung ist nur in
begrenztem Umfang miglich., Wird das o.g. Bremsverhal-
ten nicht erreicht (z.B. bei gribBerem Bremsbackenver-
schleiB), ist eine Nachstellung der Oremsbacken inner-
halb der Radbremsen {ber die Einstellschraube am
SpreizschloB notwendig. Dazu ist das Bremsseil auszu-
héngen und an der Einstellschraube des Spreizschlos-
ses die Bremse fest anzustellen, Dann ist die Ein-
stellschraube soweit zuriickzudrehen, bis sich die
Réder gerade leicht drehen lassen, das Uremsseil ein-
zuhéingen und wie o.g. am Gestdnge einzustellen, An-
schlieBend ist eine Uberpriifung der Bremsanlage nach
Punkt 8.2. wvorzunehmen,

Handbremshebel in Raste Handbremshebel im 1. Zahn

Falls beim Uberpriifen der Handbremse wiederum kein
Feststehen des Anhéngers erreicht wird, liegt ver-
schleiB innerhalb der Radbremse vor und das Fahrzeug
ist, ebenso wie bei allen anderen Betriebs- und Funk-
tionsstérungen, einer Wwerkstatt vorzustellen,
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