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Bedienungsanleitung

fir den

Wohnzeltanhdnger “Camptourist 6-1"

Ausgabe 1975

/




-2 -

per WohnzeltsnhlBngsr “Cemptourist G-1" iet ain Erzeugnla

dae

VEE Fahrzsugwerk Olberahav
Betrish des IFA=Kosbinates

Anhinger

— et b i e

e

YORWORT I

wir begriBan GSia

ale Besitzer eines neven “"Caemptourist” und danken gleich-
zeltig fér des Vertreaven, def Sis uvnessrem Betrieb durch
Ihren Keuf bewiesen haben.

Gestitzt auf unsere langjiprigen Erfahrungen im Camping-
anhdngerbay beadhen wir une, Ihnen ein zuverldsgiges und
prektisches Fahrzeug in die HAnde zu geban.

Es hEngt aber auch vom Lhmen ab, ob Sie durch richtige
Bshandlung und Pflege in Zukunft Freude &n Ihrea “Camp-
touriat 6-1" haben werden,

Beachten Sie bitte allea, wes wir Ihmen in der vorliegen-
den Bedienungsanleitung empfshlan,

Wenn Sie nach unseren Hinwelsen hendeln, wird diese Be-
disnungsanleitung fdr Sie ein guter Barater sein,

Gute Fahsrt und erlebniereiche Campingtage

winseht

¥EB Fehrzeugwsrk Qlbernhaw
Betrieb des IFA-Konmbinates
Anh&ngar
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sonderausristung

Werter Kunde, wir weisen Sie daraufhin, daB durch den
entsprechenden Facheinzelhandel folgende Sonderaus-
ristungen angeboten und vertrieben werden:

1. Innenkabinen (fiir groBe und kleine Liegefléche)
werden nur als Satz ausgeliefert

2. Gardinen (Haupt- und Vorzeltfenster)

3, Kippvorrichtung

Bitte geben Sie bei Ihrem IFA-Vertrieb oder Sporthaus
Ihren Bedarf auf.

o Y e

Technische Daten
MaBe (fahrbereit)

Gesemtlange
Aufbaulange
Breite

HGhe

MaBe (AnhZnger aufgebaut)

Gesamtlénge (m, Vorzelt)
Breite (Hauptzelt)

Breite (Vorzelt)

Héhe (Stehhdhe Hauptzelt)
Héhe (Vorzelt)

MaBe (Zeltgrundfléche)

Hauptzelt
Vorzelt

MaBe (Schlaffléche)

Liegefléche 1
Liegefléche 2

Leermasse ungebremst
Leermasse gebremst
Nutzmasse ungebremst
Nutzmasse gebremst
zul, Gesamtmasse

2850 mm
2000 mm
1585 mm
960 mm

3950 mm
3900 mm
4700 mm
2000 mm
2300 mm

3900 x 2000
4700 x 1950

2000 x 1900
1300 x 1815

300 kg
315 kg
200 kg
185 kg
500 kg

1 Die Leermassen wurden auf=- bzw, abgerundet

Fahrgestell

Rehmen: Zentralrohr mit Quertrégern

Federung: Querblattfeder

Démpfung: TeleskopstoBdémpfer B

TGL 8114

2 140-85/30
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Redsufhingung: Einzelradsufhangung, Oreiecklenker 1 Inhaltaverzeichnis Gber Zubehirteile
in Silentbuchsen gefénrt . W Vorzalt 1 Srick
Radlagerung: 2 Rillenkugellager C 3 6205 TGL 2981 1,2 verzeltstangan (1 s.;;i .
[ ] = 8 Teile
Rader: Scheibenrad 4 3 13 TGL 10621 1,3 Radzierdeckal 2 Stlck
Reifan: E.20 x 13 {4 Play Rating) TGL 6488 BL 1 1.4 Steckdose 7-polig 1 Stick
Reifendruck: 1,4 st [Oberdruck) Bk ares L G1iw
1.6 Zelthéringe 24 cm lg 12 Stick
Kugslkupplung: Kugeldurchaesser @ B0 m= 1.7 Zelthéringe 18 cm 1g 24 Stock
1.8 Erdnégel 18 Stick
. b pastdckung:

7 - - 1.8 Zeltleinea 3 Stiock
glinklicht: Kugelbirne 12 V 21 W BA 15 ¢ 1.10 &chligesl 4 Stick
gramslichti Kugelbirne 12 V 21 W BA 16 1.11 Propangaskochar Campy 75 1 Stick
Ricklicht: Kugelbirne 12 Vv B W 15 @ 1,12 Propangasflaschs 3 kg 1 Stick
Kennzeichenbeleuchtung: 12 V 5 W 5 8 Saffitte 1,13 Propangasregler 1 Stick

1,i4 WVerteilerventil 1 Stiek
0.8 Die Fahrgestellnummer finden Sie sm Zentralrohr 1.16 Heolzunterlagen B Stick
vorn rechts, das Typenschild an der rechten Seiten- 1.16 Kennzelchentafael 1 stick
wand,
1.2 Die Zubshirteils befinden sich im Anhénger bzw, sind
0.9 Bezeichnung "rechts” und "links” veratsht sich in im Anh8nger montiert, Die Vorzeltstangen und Kurbel
Fahrtrichtung gesehen. sind in der Deckelklapps befestigt. verzeslt, Knoten-

atiick sowis das Séckchen mit Erdnigel und Haringen befin
den sich im den verderen Staur@umen.

Holzunterlagen und Radzierdeckel befinden gich im

Anderung in Konstruktion und Ausstettung sind verbehalten.
Schrarkteil der Hecktdr.

Fur den Propangsskocher und der Kugelkupplung KK 71
warden 2 gesonderte Bedienungesnleitungen ebenfalls
im Schrankteil beigelegt.
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Das Anbringen am Zugfahrzeug

Die Anhdngerzugvorrichtung ist am Zugfahrzeug ent-
sprechend den MaBen der Abb, 1 anzubringen, Dabei
ist zu beachten, daB nur getypte Anhdngezugvor-
richtungen verwendet werden dirfer.

Abb, 1

= 350

Die bei jedem Anhénger mitgelieferte 7-polige Steck-
dose ist am Zugfahrzeug in der N&he der Kupplungs-
kugel anzubringen. Der AnschluB der Steckdose muB
entsprechend dem Schaltplan erfolgen., Oberpriifen Sie
bitte, daR die Spannung der Elektro-Anlage des Zug-
fahrzeuges und des Anhdngers Obereinstimmen, Ist dies
nicht der Fall, missen die Glihlampen des Anhéngers
ausgetauscht werden., Werksseitig werden die Anhénger
mit 12 V Gluhlampen bestiickt,

Der AnschluB der Steckdose hat durch Kupferleiter
mit einem Querschnitt von 1 nnz zu erfolgen., Die
Masseleitung (Nr. 31) muB mit einem Querschnitt von
1,5 s’ angeschlossen werden,

.
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2,2,2 Bitte beachten Sie, daB der im Pkw serienmaBig

eingebaute Blinkgeber fir des Fahren mit Anhanger
nicht geeignet ist, Die Leistungsabgabe dieses
Blinkgebere ist nur fir 2 Blinkleuchten ausgelegt.

‘eo daB durch die Zuschaltung einer 3. Leuchte

der Blinkgeber ilberbelestet wird und damit die

in den Zulassungsbedingungen des DAMW geforderte
Blinkfrequenz nicht mehr eingehalten wird., Aus
diesem Grunde ist im Pkw eine Zweikreisblinkenlage
zu installieren, die gewdhrleistet, daB der Fahrer
wahrend der Fahrt die Funktionstichtigkeit der
Blinkleuchten des Anh@ngere durch eine separate
Kontrolleuchte Gberwachen kann,

Die Schaltung des Anhéngers ist entsprechend nach-
stehendem Schaltplan ausgefihrt,

Abb, 2

210 S 2w
BBSL tinks

Schaltplan
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Die Kugelkupplung gestattet ein einfaches und
sicheres Ankuppeln am Fahrzeug. Der Anhénger wird
dabei zum Zugfahrzeug bemegt. Beachten Sie das
ordnungsgemdBe Einrasten des Sicberungabolzens.
Nachdem mittels des Hauptkabels der Elektroan-
schluB zum Anh@nger hergestellt wurde, ist dessen
Funktion zu Gberprifen., Das Abhéngen des Anhéngers
geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Abb, 3

Bemerkungen Ober das Fahren mit Anhanger

Die zul&ssige Hochstgeschwindigkeit fir einen Pkw
mit Anhénger betragt 80 km/h.

Die Bremswege Ihres Fahrzeuges vergrdBern sich
durch das Mitfihren eines Anhédngere.

n
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Bedenken Sie bitte, daB IHEI}ahrzeug mit Anhénger
fast die doppelte Lénge besitzt, Dies ist besonder:
beim Wiedereinordnen nach dem Oberholen und bei
Kurven zu beachten,

Die Beschleunigung Ihres Fahrzeuges wird durch
"Anhéngerfahren™ herabgesetzt.

Vermeiden Sie beim Fahren mit Anhanger pldtzlichen
Richtungswecheel (Obersteuerung).

Beim Mitfilhren gefiillter Gasflaschen sind wahrend
der Fehrt die Flaschenventile zu schlieBen.

Beachten Sie, daR vor der Fahrt alle Schldeser abz
schlieBen sind,

Bei Einachsanhinger ist die Beladeweise ausschlag-
gebend fir deren Fahreigenschaften, Beachten Sie
deshalb das Beladeschema.

., Abb. 4

Ladeschema , CT6-1"

65% 5%
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Unter Beachtung des Ladescheme und der zulassigen
Gesemtmasse kdonnen Sie bei sachgemdBer Befestigung
auf dem Deckel Gegenst&nde bis zu 20 kg befdrdern.

Folgende Punkte bitten wir Sie 2u beachten:
- Schwere Gegensténde mbglichst tief laden:

- die Gewichtsverteilung so vorzunehmen, daB beide
Rader gleichm&Big belastet werden;

- das Beladegut ist so zu lagern, daB Gewichte-
verschiesbungen wahrend der Fahrt vermieden
werden,

v 4'
4,1
[ 4
4.2
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Aufbauanleitung

wahlen Sie als Standplatz fir Ihren Wohnzeltanhéing
eine ebene Stelle. Die Rickeeite des Anhéngers
bildet die Eingangsseite und sollte in sddliche
Richtung zeigen.

Die Spannverschlisse des Deckels und der Deckel=
klappe werden gedffnet und die Deckelklappe mittel
des Spannbandes an der Deckelstiitze durch Um-
schlingen befestigt.,

Abb, 5§

-

4,2,1 Jetzt entnehmen Sie die in der Deckelklappe ein-

geschnallten Gesténgeteile sowie die Kurbel fir
die seitlichen Stitzen, Auch wenn Sie nur das
Hauptzelt benutzen, ist das Vorzeltgesténge mit zu
entnehmen, um beim Uffnen des Deckels Beschadigungt
an Deckelklappe und Seitenwand zu verhindern,



4,2,2 Um dem Anhinger die entsprechende Standfestigkeit zu

4.3

geben, werden die 4 am Boden angebrachten Kurbel-
stitzen abgeschwenkt. Die 4 Kurbelstiitzen werden
nur soweit abgeschwenkt, wie es die dementsprechen~-
den Bodenverh&ltnisse erfordern. Zum Entlasten der
Blattfeder sind diese Kurbelstiitzen nicht geeignet,
Beim Herunterdrohen der Kurbelstitzen ist die
Kurbel mit der anderen Hand zu filhren,

Abb. &

Die Deckelstiétzen werdea aus ihren Halterungen
gelést, die mit den FuBplatten versehenen Streben
ausgehéngt und in die duBeren Lagerbdcke einge-
rastet, Bodenunebenheiten wollen Sie bitte durch
die mitgelieferten Holzunterlagen ausgleichen,

(Abb, 7, 8, 9)

AbD,

Abbo 8

v 4
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Abb. 8

Durch das Aufklappen des Deckels ist die rechte Zelt-
seite lose sufgeachlagen. Wun wird dureh das Lisen der
3 Autodruckkndpfs der Abdeckstreifen Ober den Stlitzen

der Liegaplatts hochgeklappt und die Stdtzen auage-
gchmenkt. Ebenfalls eind die beiden Fangbdnder dar
Liegeplstte an den zelrspriegel zu lésen. Nun wird
dis Lisgeplatte mit dem linken Zaltspriegel nach
auBen geschwenkt und die baiden Stitzen in die en
der unteren Seitenwandkante befestigten Rastwinkel
eingshangt.

ACHTUNG | Beim Aufklappen das Deckels und dem nach
suBen schwenken der linken Liegeplatte bitte darauf
achten, deB sich das Zelt wihrend der Fahrt nicht
verklemmt het, Us Zelibeschidigungen zu verhindsrn,
mub diesar Vorgang voraichtlg suegefihrt warden,
{abb, 10, 11)

Abb., 11
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4,4.1 Die Hecktir wird gedffnet, herausgeschwenkt und mittels

der Stitzrohre abgestitzt.

(sishe auch Punkt & Kochanlage)

Die 4 Teleskopstangen der vorderen und hinteren Haupt-
zeltspriegel werden suseinandergezogen und die Feder-
kndpfe in die jeweils mittleren Bohrungen eingerastet,
Mehrere Bohrungen in den Teleskopstangen ermdglichen,
die Spannung des Zeltes zu regulieren.

Abb, 12

Daraufhin werden die Giebelstangen von dem rechten
und linken Zeltspriegel gelést und zum Mittelspriegel
eingeschwenkt,

(Abb. 13)

Abb, 13

i

pDanach werden die em Mittelspriegel befestigten vier
Knickstangen gelést, nach auBen geschwenkt und mit de
Giebelstangen zusammengefigt. Die auf den Knickstange
mittels Federkndpfen befestigten Uberschubrohre ldsen
und Gber die Verbindung Knickstange - Giebelstange
schieben. Somit sind diese Stangen in ihrer richtigen
Lage arretiert. Dss Hauptzelt ist jetzt voll ausge-
spannt, Mehrere Bohrungen in den Giebelstangen ge-
statten ein miheloses Ausspannen des Zeltes,

(Abb. 14)



Abb. 14

Der rechts und links am Zelt lose héngende Zelt-
spannring ist mit einem Drahthaken versehen und wird
in die Bohrung der Deckellagerbdcke eingehangen.

Abb, 15
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Die beiderseitig an den Dachenden angebrachten Ab-
spannungen werden mittels Zelthéringen (24 cm lang)
befestigt. Fir die Eckzeltleinen des Hauptzeltes
und jeweils 3uBeren Dachabspannungen des Hauptzelte:
wird je ein Zelthéring bendtigt.

Abb, 16

An der Stirnseite des Anhéngers sowie unter der Tir
wird daes Zelt durch Autodruckknépfe befestigt. Der
bis zum Boden reichende Teil des Zeltgiebels wird
durch Zelthdringe und Erdnégel am Boden befestigt.

(Abb, 17)



Abb., 17

5.5 Die Abbildung 18 zeigt Ihnen das vollsténdig aufgebaute
Hauptzelt, welches Sie fir Wochenendcamping oder Ober=-
nachtung bei Durchreise benutzen kdnnen,

Abb. 18

4.6'1

4.6.5

4,6.6

4,6.7
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Der Abbau des Zeltes erfolgt sinngem3B in umgekehrter
Reihenfolge, wobei folgende Hinweise unbedingt zu be-
achten sind.

Die beiden ReiBverschlisse des Hauptzelteinganges sind
5ffnen, Yor dem Zusammenfalten des Zeltes wird das Tir-
teil auf das Dach hochgeschlagen,

Autodruckkndpfe, Befestigungsbénder und Zeltspann-
ringe sind zu ldésen.

Eingehangene Innenkabinen und Gardinen sind zu ent-
fernen,

Wenn Sie die Giebel- und Knickstangen l&sen und in den
Gummiringen befestigen, dann auf festen Sitz dieser
Stangen achten (Gummiring uﬁachlingan). um zZu vermei-
den, daB sich diese Gummiringe wdhrend der Fahrt von
den Gesténgeteilen ldsen.

Nach dem Aushingen der Liegeplattenstltzen und dem Ein-
klappen der Liegeplatte sind die Stiitzen einzuschwenken
und durch die Abdeckstreifen zu befestigen. Die an der
Liegeplatte befestigten Fangbadnder sind um den linken
Zeltspriegel zu legen und durch die Autodruckkndpfe

zu befestigen,

Bitte achten Sie darauf, daB die an der Liegeplatte
rechte und links unten aufgeklebten Schaumstoffstreifen
noch vorhanden sind,

Beim SchlieBen des Deckels ist das Zelt soweit als
méglich nach innen zu legen und zu Uberprifen, damit
kein Zeltteil zwischen dem Dichtprofil des Deckels
und dem Aufbau liegt.
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E. Anbau des vorzeltes

5.1 Die Vorzeltgesténgeteile werden eatsprechend der
Skizze aortiaert,

Abb, 19

8:1.1 Ciz vorzeltfirstetangs wird mit dem vollsténdigen
Vorzeltgiebelgesténgs zusammengesteckt,

Abb, 20

T
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Dge Vorzelt wird aussinander gefalter, auf die
mittlere Vorzeltfirststange gelegt (Abb. 21),
beida Teile durch Z Persomen angehobsn und die
mittlers Vorzeltfirstetenge wit des sngeschweiB-
ten Maken in die Bohrung im Mirtelapriegsl einge-
hakt [Abb., 22).

Abb, 21










































