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Vorwort
Der Wohnzeltanhinger CT 7 ist ein Erzeugnis des

VEB Kraftfahrzeugwerk ,,Ernst Grube® Werdau
Betrieb des TFA-Kombinates Personenkraftwagen
Deutsche Demokratische Republik

Der VEB Kraftfahrzeugwerk ,,Erst Grube* Werdau behiilt sich konstruktive und aus
technologischen Griinden bedingte Anderungen in der Serienfertigung jederzeit vor.
Anspriiche, gleich welcher Art, konnen aus dieser Bedienungsanleitung nicht hergeleitet
werden. testiitzt auf langjihrige Erfabrungen bei der Fertigung von Wohnzeltanhiingern liefern
wir Thnen ein zuverlissiges, komfortables Fabrzeug, des auch Thren Anspiiichen ge-
recht wird.

Diese Bedienungsanleitung soll Helfer und Berater sein, soll Sie vertraut machen mit
allen notwendigen technischen Angaben, Hinweisen zur Inbetriebnahme, Bedienung
sowie Wartung und Pflege.

Befolgen Sic in Threm cigenen Interesse die vielen niitzlichen Hinweise dieser Bedienungs-
anleitung. Sie dienen der Zuverlissigkeit Thres Wobnzeltanhiingers und damit Ihrer
Sicherheit.

Wir wiinschen Thnen allzeit Gute Fahrt und einen erholsamen Ferienaufenthalt.

VEB Kraftfahrzeugwerk
,,Ernst Grube* Werdau
Betrieb des IFA-Kombinates
Personenkraftwagen

Alle Rechte vorbehalten

VEB FACHBUCHVERLAG LEIPZIG

Redaktionsschlufl 15. 6. 1988
Satz und Druck: Messedruck Leipzig, BT Borsdorf
Borsdorf, 7122 — I11-18-328
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1. Technische Daten

Gesamtlinge
Gesamtbreite
Gesamthohe

Radspur

Leermasse

Nutzmasse

zul. Gesamtmasse

zul. statische Stutzlast

Zeltgrundfliache

Fliche einschl. Abspannung
Liegeflischo

Licgefliche im Mittelgang
Wohnfliche einschl. Vorzelt
Stauraum unter Liegeplatten

Bremsanlage

Federung
Scheibenrad

Bereifung
Reifenluftdruck
Elektrische Anlage
zul. Geschwindigkeit
Kupplungstyp

D

[——

ungebremst gebremst
3150 mm 3150 mm
1600 mm 1600 mm
1040 mm 1040 mm
1110 mm 1130 mm
306 kg 324 kg
244 kg 226 kg
550 kg 550 kg
50 kg 50 kg

4,35 % 4,30 m
etwa 6,35 > 6,30 m
25 1,87T% 1,19m

1,87 x 1,65 m

12,42 m?
1,39 m®

mechanische Auflaufbremse mit
Riickfahrautomatik, geprift
nach ECE-Regelung 13

Schraubenfeder mit Schwingungsdimpfer
4 J > 13 oder
4Jx13H1xJ35

5.20 2 13 4 PR

140 kPa (1,4 kp/cm?)
6 V12V Gs

130 km/h

KK 82



Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Wohnzeltanhiingers gehoren:

1 Radmutterschhissel (Kurbel fiir Standstiitzen)
8 Unterlagen fiir Stand- und Deckelstiitzen
1 Stiitze (entfillt bei Sonderwunseh Buglaufrad)
1 Vorzelt
1 Gestingesack mit Vorzeltgestinge und vier Kiichenstiitzen
1 Firststange
1 Schirze
26 Hiringe (19 e¢m lang)
14 Héringe (24 cm lang)
8 Sturmleinen
2 Innenkabinen
2 Aufhingespiralen fiir Tnnenkabinen
2 Zeltgestingefedern fiir Innenkabinen
1 Steckdose 7-polig
1 Verbindungsleitung 7-polig
1 NebelschluBleuchte
I AbfluBschlauch
2 Radzierdeckel
6 S-Haken
9 Gardinen (2 groBie, 7 kleine)
70 Gardinenrollklammern
10 Gardinenendsteller
1 Abreiiseil
1 Propangaskocher (2-flammig) mit Schlauch
1 Gasflasche
1 Druckregler
1 Verteiler

Bild 1

Bild 2
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2 Aufbau und Beschreibung des Wohnzeltanhiingers

2.1. Fahrgestell

Das Fahrgestell ist als SchweiBkonstr uktion, bestehend aus Zentralrohr, Quertriger und
seitlichen Lingstrigern ausgebildet. Am Zentralrohr sind die Querlenker befestigt und
bewirken mit Schraubenfedern und Schwingungsddmpfern beste Fahreigenschaften.

Bei der gebremsten Ausfithrung sind die Querlenker mit Radbremsen und das Zugrohr
mit einer Auflaufeinrichtung ausgestattet. Diese mechanische Auflaufbremse mit Riick-
fahrautomatik wird hichsten Sicherheitsanspriichen gerecht.

Dic Zugeinrichtung ist zur platzsparenden Unterbringung bei der gebremsten und unge-
bremsten Ausfihrung demontierbar.

Simtliche Fahrgestelle sind fiir die Anbringung eines Reserveradhalters vorbereitet.
Tiir die Aufnahme einer Kippvorrichtung sind Rohrbuchsen angeschweift.

2.2, Wagenkasten

Der Wagenkasten bosteht aus Stahlblochteilen, die miteinander vernietet und mit Boden
und Iahrgestell verschraubt sind. Tm Wagenkasten sind zwoi Sitztruhen abgeteilt. Die
linke Sitztruhe ist heckseitig mit einem verschlieBbaren Wertfach versehen.

2.3. Zeltgestiinge

Im Wagenkasten sind die Gestiinge so montiert, daf beim Aufklappen der Liegeplatten
gleichzeitig daf Zelt mit aufgezogen wird. Durch das Aufrichten der bugelformigen Ge-
sténge und Einhiingen der beigelegten Firststange ist mit wenigen Handgriffen das Zelt
ausgespannt.

Fiir das Vorzelt licgen im Gestéingesack 3 vormontierte Gestingebaugruppen.

3* 9



24. Zelt

Das Zelt des Anhingers ist in geschlossener Form mit zusittzlichem Vorzelt ausgefiihrt.
Das Vorzelt wird mittels Reifiverschlufi am Hauptzelt befestigt. Die Vorderseite des
Zoltes besitzt 2 Tiren, die sich cinzeln oder als geschlossene Vorderwand aufrollen
assen.

IAn Ritckwand und Seitenwiinden befinden sich Liftungsklappen, die sich ebenfalls auf-
rollen oder mit Sturmleinen ausstellen lassen.

Durch die rechts und links neben dem Hauptzelteingang angeordneten Reifiverschliisse
ist ein guter Zugang zu den Stauriumen unter den Licgeplatten moglich.

2:5. Kiiche

Die Kiiche ist als kompakte Einheit in der Hecktiir des Wohnzeltanhingers angeordnet.
Die Kiicheneinheit besteht aus einem zweiflammigen Propangaskocher und einer Gas-
flagehe sowie einem Schrankteil mit Spilbecken.

Die gesamte Kiicheneinheit 1Bt sich nach, Losen der elektrischen Steckverbindung vom
Anhiinger trennen und mittels der im Gestéingesack befindlichen Stiitzen belicbig im
Zelt aufstellen.
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3. Inbetriecbnahme des Wohnzeltanhiingers

3.1. Allgemeines

Zum Mitfiihren des Wohnzeltanhiingers sind alle Fahrzeuge gecignet, die eine Kugel-
Anhiingervorrichtung (mit Kugel-Dmr. 50 mm) haben.

Der elektrische Anschluf am Zugfahrzeug erfolgt iiber cine 7-polige Steckdose — ent-
sprechend dem Schaltplan. Zur sicheren Kontrolle der Al\hiingéx"b]inkeinrichtnng ist am
Zugfahrzeug cine Zweikreisblinkanlage notwendig. 7

3.2. Elektrische Ausriistung des Wohnzeltanhiingers

Der (jlukt'.rischc Anschluff des Wohnzeltanhiingers an das Zugfahrzeug erfolgt iiber cine
Verbindungsleitung (mit 7-poligem Stecker) zur Steckdose des Zugmittels.

Die Glithlampenbestiickung kann wahlweise fir 6 V oder 12 V vorgenommen werden.
Vor Inbetriebnahme ist zu iiberpriifen, ob die Anhéingerbestiickung mit der Bordspan-
nung des Zugfahrzeuges iibereinstimmt. Werkseitig erfolgt die Auslieferung des Wohn-
zeltanhingers mit Glithlampen 12 V.

11
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3.3. Ankuppeln des Wohnzeltanhiingers an das Zugfahrzeug

Zum Ankuppeln des Wohuzeltanhiingers wird der Griff des Handhebels der Kugelkupp-
lung KK 82 so gefaBt, daB der Sicherungsknopf eingedriickt werden kann (Bild 5). Nach-
dem der Handhebel nach vorn geschwenkt wurde, liBt sich die Kugelkupplung auf die
Kugel aufsetzen und durch Zuriickschwenken des Handhebels bis zum Herausspringen
des Sicherungsknopfes ist der Kuppelvorgang vollzogen. Die gesicherte Stellung wird
durch Anheben des Handhebels, ohne den Sicherungsknopf einzudriicken, gepriift. Die
Kugelkupplung darf sich so nicht von der Zugvorrichtung 16sen lassen.

Diese Priifung ist vor Antritt der Fahrt und nach jeder Falrtunterbrechung durchzu-
fithren. Ebenso ist die elektrische Verbindung gegen unbeabsichtigtes Losen zu sichern
und jeweils zu tiberpriifen.

Eine Dicbstahlsicherung mittels VorhiingeschloB ist sowohl in angekuppeltem, als auch
im abgekuppelten Zustand moglich. Wihrend der Fahrt darf das Vorhidngeschlo B nicht
angebracht werden.

Bei Anhiingern in gebremster Ausfithrung ist das Abreifseil mit einem Karabinerhaken
in die untere Bohrung des Handbremshebels cinzuhingen. Das andere Seilendo wird um.
den Hals der Kugelkupplung geschlungen und mit dem Kerabinerhaken im Seil einge-
bakt (Bild 6).
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3 4. Beladen des Wohnzeltanhéingers

Bis zum Brreichen der zulissigen Gesamtmasse von 550 kg bzw. der zulissigen Anhéinge-
last des Zugfahrzeuges komnen zusitzliche Lasten im Wohnzeltanhiinger befordert
werden.

Zur Gewihrleistung giinstiger Fohreigenschaften ist die Lastverteilung entsprechend
des Ladeschemas vorzunehmen.

Aulierdem ist zu beachten:

— Schwere Gegenstéinde tief laden.

— GleichmiiBige Lastverteilung auf beide Rider.
— Sicherung des Ladegutes gegen Verrutschen.

Y
65% 25% 10%
(KGche)

Bild 7

15



3.5. Uberpriifung des Wohnzeltanhiingers vor Fahrtantritt

Vor Antritt der ersten Fahrt und nach den ersten 100 Fahrkilometern sind die Befesti-
gungsschrauben der Kugelkupplung und die Radbefestigungsmuttern auf festen Sitz zu
priifen und gegebenenfalls nachzuziehen.

Vor jedem Einsatz sind zu priifen:

— Der Festsitz der Kugelkupplung (Abschnitt 3.3.).
— Die Funktion der elektrischen Anlage.

— Die Funktion der Bremsanlage (Abschnitt 8.2.).
— Der Reifeninnendruck.

4. Aufstellen des Wohnzeltanhiingers

4.1. Allgemeines

Das Aufstellen des Wohnzeltanhingers erfolgt zweckmiifigerweise von 2 Personen. Bei
der Standortwahl ist von etwa 40 m® Grundfliche auszugehen. Diese sollte eben und an-
nihernd waagerecht sein.

Der Eingang befindet sich an der Riickseite des Wohnzeltanhingers.

Mittels der beigelegten Kurbel lassen sich die Stiitzbeine abschwenken, um so einen
sicheren Stand des Wohnzeltanhingers zu erzielen. Bei lockerem Boden sind Unterlagen
erforderlich (Bild 8).

Die Kurbelstiitzen sind nicht zum Entlasten der Rider gecignet.

Vor der ersten Nutzung empfiehlt sich ein Probeaufbau!

16

4,2. Aufstellen des Zeltes

Bild 8

— Abnehmen der Plane.

— AufschlieBen des seitlichen Sicherheitsschlosses (2).

— Entnahme der beiden, links eingesteckten Riickenlehnen (3), des Gestiingesackes (4),

der Firststange (5), des Vorzeltes (6) und der Sitzkissen (7).
— Aufstellen der Standstiitzen fiir die rechte Liegeplatte (8) und arretieren (9).

— Aufklappen und Ausrichten der rechten Liegeplatte (10).

17



Bild 9

Bild 10

—_ Vorderen Gestingebiigel aufklappen (1) und einrasten (2)-
_ Hinteren Gestingebiigel aufklappen (3) und einrasten (4).

‘ — Tirststange in beide Biigel einhiingen (5) und Zelt an Tirststange anknopfen.

| — Aufstellen der Standstiitzen fiir linke Lie,
S geplatte (1).
— Hochklappen der Dachschrigen. (6), im Glestangebiigel arretieren (7).

‘ — Aufklappen und Ausrichten der linken Liegeplatte (2)
eventuell U il i
(eventuell Unterlagen fiir Standstitzen verwenden). — Ausspannen dor & L

__ Zeltbahn unterhalb des Fensters am Wagenkasten anknopfen (wenn, Vorzelt nicht
aufgebaut wird, ist Hauptzelt zu verspannen).

18
19

Dabei stellt sich das Zelt teilweise auf.




Bild 11

— 3 Stiick vormontierte Gestinge fir Vorzelt einhdngen (1) und grob ausspannen (2)

Gestéiinge fiir Dachschriagen miteinander verbinden und grob ausspannen (3).

20

Bild 12

— Vorzelt iiber Gestinge hingen (1) und von rechts beginnend mit ReiBverschluli am

Hauptzelt befestigen (2).

— Vorzelt entfalten und herunterklappen (3) dabei sind
Spitzen des Vorzeltgestinges zu heben.

— Ausspannen der Liangsseiten (4).
— Ausspannen der Dachschrigen (5).

— Ausspannen der senkrechten Zeltstangen (6).

die Osen des Vorzeltes iiber die

__ Vorzelt mit Schniiren und Laschen am Vorzoltgestinge befestigen.

__Schiirze unterhalb der Hecktiir ankndpfen.
— Abspannen des Zeltes am Boden mit Zelthiringen.

__ Taulstreifen mit Erdnigeln am Erdboden befestigen (
Zeltes).

— Abspannen des Zeltes mit Sturmleinen.

dient nicht zum Abspannen des

21



5. Innenausstattung

5.1, Aufenthaltsbereich

— Der Tisch wird dureh. Aufklappen der Stinder aufgestellt.

— Die beiden Riickenlehnen werden rechts und links eingesteclkt.

— Die Fiillplatte kann an der Zugrohrseite als Zusatzsitz eingeschoben werden.

— Mittels eingeschobener Fiillplatte und abgesenktem Tisch lifit sich der gesamte
Wagenkasten zur Liegefliche umgestalten.

5.2. Kiiche

Vor Benutzung der Spiile ist der Abfluischlauch an die AbfluBgarnitur anzuschliefien.
Vor Benutzung der Gasanlage sind folgende Bauelemente zu montieren und auf ord-
nungsgemiific Verbindung zu iberpriifen:

— Druckregler an Gasflasche.

— Verteilerventil an Druckregler.

— Gasschlauch an Verteilerventil.

— (asschlauch an Kocher.

— Eventuell Zusatzgeritt mit Schlauch am Verteilerventil.

Achtung!

Alle Gasanschliisse sind mit Gewinde R 1/4”" (links) versehen!

Regler und Verteilerventil senkrecht montieren! i

Am Verteilerventil nur angeschlossene Ventilseite offnen!

Bei lingerem Nichtgelbrauch und withrend der Fahrt Flaschenventil schliefen!

22

6. Abbau des Wohnzeltanhiingers

Der Abbau erfolgt im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge. Zu beachten ist, daf erst der
Tisch und dann die Filllplatte in den Mittelgang eingeschoben. werden (Kiiche stofit sonst
heim Binschwenken an Tischstiitzen).

Reifverschliisse sind beim Zusammenlegen des Zeltes geschlossen zu halten.

T Pflege und Wartung

Tds Pflege und Wartung des Anhiingers

Das Fahrwerk des Wolmzeltanhiingers ist weitestgehend wartungsfrei.
Pflegemalnahmen beschriinken sich auf die jihrliche Unterbodenpflege und das Ab-
schmieren der beweglichen Teile:

— (elenkstellen der Kugelkupphmg.
— Schmiernippel am Schubstiick.

— Schmiernippel der Bremsseile.

— Spindel der Stendstiitzen.

— Gleitstellen der Bremsiibertragung.

AuBerdem die Uberpriifung der Bremseinstellung nach 100, 1000 und alle weiteren
5000 km bzw. jihrlich.

Der werkseitig auf die Karosserie aufgebrachte Schutzwachsfilm garantiert fir die Dauer
von 6 Monaten einen zuverlissigen Schutz und ist regelméflig zu erneuern.

23



— Campingartikel aus Gummi nicht mit Plastteilen des Zeltes (Fenster, Faulstreifen)
in Berithrung bringen, da Verfirbungen auftreten konnen — besonders beim Zu-
sammenlegen des Zeltes beachten.

7.2. Pflege und Wartung der Zeltausriistung

— Die Spannung des Zeltes muf laufend und besonders hei Feuchtigkeit korrigiert

werden — wichtig fir die Funktion der Reifiverschliisse. p )
— Zelt niemals feucht verpacken hzw. fir baldige Trocknung (in straff aufgebautem Zu-

stand) sorgen, denn bereits nach Stunden konnen schon Verstockungserscheinungen
auftreten. Auch ein trocken verpacktes Zelt vor lingerer Einlagerung nochmals
griindlich sdubern und durch griimdliches Liiften nachtrocknen.

— Doer leichte Lauf der Reifverschliisse muf gewihrleistet sein — gleichmiifig in Rich-
tung ReiBverschluBkette zichen — keine Gewalt anwenden!

— Faulstreifen nicht unter Spannung setzen — dient nur dem BodenabsehluB, nicht der

— Lagerung muB in trockenen, vor Witterungseinflissen und direkter Sonneneinstrah-
Zeltabspannung.

lung geschiitzten Raumen, erfolgen.

Giimstigste Lagerbedingungen:

— Zelt bei Feuchtigkeit ausreichend liiften, bis alle Teile trocken sind. Lagertemporatur + 10+ . - 25°C
relative Luftfeuchtigkeit 50 - - - 709,.

— Bei starkem, langanhaltendem Regen auftretendes ,, Durchsprithen’ ist objektive

Ve 1 — o lieot kel p | vor. . - . i . , = . T

Erscheinung — es liegt kein Mangel vor. — Vor einem eventuellen Nachimprignieren ist das Zelt grandlich zu reinigen und zu
trocknen. Die Tmprignierung kann mit cinem handelsitblichen Tmprignierungsspray

— Feuchte Zelthaut nicht beriihren oder Gegenstinde anlehnen. erfolgen. Die Anwendungsvorschriften entsprechend der Verkaufsverpackung sind

zu heachten.
— Zelt nicht mit Tolie abdecken — Verstockung moglich, bei eventuellem Uberdach
mindestens 10 em Zwischenraum.

— Fleckenreinigung schidigt die Tmprignicrung des Zeltstoffes, auch Spritzer von
Chemikalien (Schidlingshekimpfungsmitteln) und Seifenlaugen sind zu vermeiden.
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8. Instandhaltungshinweise

8.1. Radwechsel

Entnahme des Reserverades:

— Abdeckkappe am Befestigungspunkt des vorderen Quertrigers abzichen.
— Losen der Mutter SW 19 mit Radmutterschliissel.

— Sicherungsbolzen im Langloch nach oben driicken.

— Absenken des Reserveradhalters.

Der Radwechsel erfolgt am zweekmiBigsten bei angekuppeltem Anhinger. An der hin-
teren Rohrhillse des Quertrigers kann der Anhiingor mit cinem Wagenheber angehoben
werden.

Die Verwendung der Standstiitzen als Wagenheber ist nicht zulissig.

8.2. Uberpriifen der Bremsanlage

Beim Uherpriifen der Bremsanlage mul die Auflaufeinrichtung voll ausgezogen sein.

— Handbremshebel in Nullstellung (Bild 13) und Treigingigkeit beider Rider tiber-
priifen.

— Kontrolle Riickfahrautomatik.
Handbremshebel im ersten Zahn (Bild 14) — entspricht dem vollen Weg der Auflauf-
einrichtung — Anhinger mul sich von Hand zuriickschichen lassen.

— Kontrolle Feststellbremse.
Tandbremshebel im 3. - - - 5. Zahn einrasten — Anhiinger muf vorwiirts und, riick-
wiirts feststehen.

Sollte dies nicht der Fall sein, kann eine Nachstellung an der Tiastellmutter des Gestiin-
ges erfolgen.

8.3. Einstellen der Bremse

Zum Binstellen der Bremse ist der Hebel der Feststellbremse in die Raste am Anfang
des Kurvenstiickes einzurasten. Die Einstellmutter am Gestinge ist so zu stellen, daf3
die Bremsbacken beim Vorwirtsdrehen der Riider leicht schleifen. Diese Einstullm’lg ist
nur in begrenztem Umfang moglich. Wird das o.g. Bremsverhalten nicht erreicht (z.B.
bei grofierem BremsbackenverschleiB), ist eine Nachstellung der Bremsbacken innor-
halb der Radbremsen iiber die Einstellschraube am Spreizschlof notwendig. Dazu ist
dwss Bremsseil auszuhiingen und an der Einstellschraube des Spreizschlosses die Bremse
fest anzustellen. Dann ist die Einstellschraube soweit zuriickzudrehen, bis sich die Riider
gerade leicht drchen lassen, das Bremsseil ist einzuhiingen und wie o.g. am Gestinge
einzustellen. AnschlieBend ist eine Uberprifung nach Abschnitt 8.2, vorzunchmen.

Bild 13

Bild 14

Falls beim Uberpriifen der Handbremse wiederum kein Feststehen des Anhiingers er-
reicht wird, liegt Verschleil innerhalb der Radbremse vor und das Fahrzeug ist, ebenso
wie bei allen anderen Betriebs- und Funktionsstérungen, einer Werkstatt vorzustellen.

-
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