Eetriebsanleitung “"Zugvcogel”

; SCHEFP. =~ 'CAKEERER
Camptour Zugvogel/ CT9
Sehr geehrter Kunde,

wir begluckwinschen Sie zum Kauf Ihres neuen Zeltcaravans. Mit
dieser Wahl schenken Sie uns Ihr Vertrauen, welches wir mit Qualil&at
rechtfertigen mechten. Mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bau von
Zeltcaravans und daber 150.000 verkaufte Fahrzeuoe sprechen fur sich.

Ihr Zugveogel wird Ihnen als treuer und zuverldssiger Fegleiter auf

z1len Wegen Erholung und Entspannung bieten.

Damit Sie in den nichsten Jahren ungetribte Freude an Ihven Zelt-
caravan haben, scllten Sie sich diese Eetriebsanleitung sorafédlitg
durchlesen, sie enthdlt vieben technischen Hinweisen viele praktieche
Tips und wertvolle Informationen.

Wir als Ihr Fachhindler informieren Sie gerne bei allen Fragen und
etehen Ihnen bei Froblemen, zur Selte.

Die Familie Schepp und der Fahrzeugbau Olbernhau wanschen Ihnen
allzeit gute Fahrt und angenehme Urlaubstage.

1. Allgemeines

Technische Daten

Gesamtlénage: 570 mm

EBreite: 16035 mm

Hehe: 1145 mm

Leergewicht: ca. 3%90 kg mit VZ+Gestange

Lesrgewicht: 420 kg mit VZ-Gesténge.Res.-Rad
- und Deichselkasten

Zul. Ges.-Gewicht: S50 kg

zuldssige Stutzlast 50 kg

Aufendeckellast S0 kg keine Funktlast!

mechanische Auflaufbremse mii
Fuckfahrautomatik gepriaft nach
ECE-Regelung

EBremsanlage:

12 Volt Anlage: 7-pcl.—Stecker )
e

E’-E‘-‘E'ifuﬁg: 155 R 13

Reifendruck: 2 bis 2.4 bar

Z. Aufbau ung EBeschrelbung des Zeltcaravans

Fahroestell:
Das Fahrgestell ist als Schweifkonstruktion, bestehend aus 2

Langstrégern zu V-Deichsel cusammengefuhrt. An den Langstragern
ijct die Achse befestigt. Die Léngﬁlenker'sind mit Radbremse und
die V-Deichsel mit eirer Auflaufvorrichtung ausgerustet. Die
mechanische Auflaufeinrichtung mit Rachkfahrautomatik wird hech-
csten Sicherheitsansprichen gerecht.

Das Fahragestell ist fdr die Aufnahme eines Reserverades vorbe-
reitet. Fir die Aufnahme einer Eipp/Rellverrichtung (seitliche
Lagevung) sind Haltebleche vovgesehen. ¥

lagenkasten: .
Der Wagenkasten besteht aus GFt -Formteilen, die mit dem Fahv-
gestell verschraubt sind. Im Wagenkasten sind zwei Sitztruhen
abgeteilt, die durch jeweills zwel Klappen als Steauraum nutrber

sind.



Zeltgestange:

Im Wageniasten sind die Besténge so montiert, daf beim Aufllappen
des Innerdeckels daz Gestange sami Zelt aufgezcgen wird.

Daes Vorzeltgestédnge liegt vormoentiert im Gestangesaclh.

Zelt: -
Das Zelt des ZFeltcaravans besteht aus Hauptzelt (am Wagen) und
Vorzelt. Das Vorzelt wird mittels Reifverschluf am Hauptzelt
befestigt.

Das Hauptzelt besitzt einen Eingang, das Vorzelt zwel Einoange.

Im Hauptzelt sind ferner 3 Entliftungen in der Stirnwandseite
eingendht. An der Aufendeckelseite (links) ist ein zusé&at:zlicher
Eingang zur Schlafkabine eingearbeitet. Unter der Innendeckel-
seite (rechts) ist ein gesonderter Zugang zum Unterzelt (LJubehear).
Die Vorderfront und die linke Seitenwand kénnen heravsgenommen
werden. Die rechte Seitenwand kann nicht herausgencmren werden.

_Die Seitenfenster kénnen aufgercllt bzw. abgestellt werden. Dies

wirkt sich besconders gunstig auf eine gute EBe- und Entlaftung aus.
Mittels zwei Gufstellstangen (Zubehar) kennen auch bel Regenwetter
die Seitenfenster abgestellt werden.

Im Vorzelt sird S Stamgen (1 links 1 Jusatz 1 Mitte 1 Zusat: =.B.
fur Kichenvorhang 1 rechte Stangel.

Evtl. Fusatzgestange fur Sturm bzw. Verandastangen kernmen ebenfalle
als Zubeheér bei uns erworben werden.

Fache

Im Heck des Wagenkastens befindet sich eine kompakte Hucheneinheit
mit 2-Flamm.-kKocher und Spule. Ein Schrankteil (Gazeschrank) kann
als Zubeher ebenfalle erworben werden. Die Kiacheneinheit stellt
mari auf & héhenverstellbaren Eeinen auf.

Inbetriebrahae des Feltcarsvanc.
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Allgemeines

Zum Mitfuhren des Zeltcaravans sind alle Fahirzeuge gesianet, die
eine typgeprufte Kugel-Anhangevorrichtung mit Kugeldurchmesser
Somm haben. '

Der elektrische Anschluff des Zeltcaravans an das Zuoifahirieug
erfclat Uber eine 7-polige Steckdose entsprechend Schaltizlan.
Falls Ihr Eugﬂahrfghg mit einer 13-pecligen Steckdozs ausgerustet
ist, kann die Verbindung Gber ein Adapter erfolgen, welches

im Zubehir erhidltlich ist. Dabel das Systen (Jager oder Multibkon-
Svstem) anasben. S

Ankuppeln des Zeltcaravans en das Zucfahrzeug

Zum Ankuppeln des Zeltcaravans wird der Griff des Handhebels nach
cben oezcgen. Die Kupplung kamn jetzt auf die Hugel cesetzt werden.
Subald die Kupplung richtig sitzt, schnappt der Griff nach unten
und rastet ein (hirbarsz Beriuschl. Der Festsitz ist zu prafen aber
vicht am Griff scndern am Querholm.

Die Frifuna ist vor Antritt uvzv Fahrt und nach jeder Fabhrtunter-
brechung durchzufihren. Ebenso ist did elektrische Verbindunag gegen
unabsichtiges Lésern zu sichern und jeweils zu uberprafen auvch die
Steckverbindung zwischen Heckleil und Steckdose unter den rechten
Rucklicht.

Dac Abreiffseil iet mit einem Karabinerhaken um den Hale der Kugel-
bupplung zu umschlingen bzw. an der vorhandenen Abschleppose ein-
suhaken.

Zum L&sen derv Kupplung wird der Handhebel gerade nach cben (siehe
Ffeil &m Hebel) gezogen und nach vorn geschwenkt.

gine Diebstahlsicherung mittels eines Kupplungsschlosses belommt
man ebenfalle im Zubehir.,

Elektrische Ausristung dee Zeltcaravans

per €lektrische Anschluf des Zeltcaravans an das Zugfahrzeug
erfoelat Uber eine Verpindungsleiturng mit 7-poliges Stecher zur
Steckdose deés Zugfahrzuegs -

L



der Eordspannung des Eugfahrzeugés ubereinstimmt. Herksseitig
erfelgt die Auslieferung des Zeltcaravans mit Gliuhlampen 12 Uolt.yj

Eeladen des Zeltcaravans

Eis zum Erreichen der zulissigen Gesamtmasse von 4650 kg bzw. der
zuléssigen Anhédngelast des Zugfahrzeuges kénnen zusédtzliche Lasten
im Zeltcaravan und Gegensténde bis S0 kg (keine Funktlast) auf dem
Deckel des Zeltcaravans transportiert werden.

Zur BGewdhrleistung gunstiger Fahreigenschaften ist die Lastvertei-
lung entsprechend des abgebildeten Ladeschemas vorzunehmen. Dabei
werden an der kugelkupplung ca 20-85 ko statische Stutzlast erzielt

Auferdem ist zu beachten:

schwere Gegenstidnde tief laden

gleichmafige Lastenverteilung auf beide Rader
Eicherung des Ladegutes gegen Verrutschen.
Falls Deichselkasten vorhanden entsprechend im Heck ausaleichen,
damit die Stuatzlast von S0 kg nicht Gberschritten wird,

Uberprifen des Zeltcaravans vor Fahrtantritt
Vor Antritt dev ersten Fahrt und nach den ersten 100 Fahrkilometern
sind die Befestigungsschrauben der Kugelkupplung und die Radbclzen
auf festen Sitz zu prifen und gegebenenfalle nachzuziehen.

Vor jedem Einsatz sind zu'prufen:
deir Festsitz der Kugelkupplung
die Funktion der elektrischen Anlage
die Funktion der Bremsanlage
der Reifeninnendruck 2 bis 2,4 bar

Achtung: die Kurbelstitzen sind nicht zum Entlasten der Rider geeig-
net . Es sind Stitzen und keine Wagenheber.
Nach ca 30.000 km sind neue Reifendecken neatig baw.
nach S-&6 Jahren. Auch wenn die Reifen noch gut aussehen.



d .

ol RMID B E L

N S S et e _ Ja

Aufstellen des Zeltcaravans

Allgemeines

Zum Aufstellen des Zeltcaravans sind mcglichst 2 Fersconen erfeor-
derlich. Bei der Standortwahl ist voen einem Flachenbedarf veon
mindestens 7,5 i 8 Meter (Lénge x EBreite) auszugehen. Diese scollte
eben und anndhernd waagerecht sein.

Scfern ein geeigneter Flatz gefunden wurde, scollte die Handbremse
angezogen werden. Der Wagenkasten wird in eine annibhernd waaoerech
te Stellung gebracht. Die l&ft sich mit dem Bugrad durch

Drehen nach rechts (hiher) bzw. nach linke (tiefer) regulieren.

Fittels der beigepacicten Kurbel lassen sich die Kurbelstitzen aus-
schwenken, um so einen sicheren Stand des Zeltcaravans zu erzielen
Bei lockerem Boden =sind Unterlagen erforderlich. Die Handbremse
dammiwieder idsen.

REAR Achtung ®¥s%s Die Kurbelstutzen sind nicht zum Ent-
lasten der Rader gecigriet!

Aufetellen des Zeltes

Aufendeckel mit den 2 Schluassen &éffnen {rechte Eeite:
Deckelstitzen aufstellen und arretieren

Heckklappe aufschlisfen

7-pol.-Stecker aus der Gteckdose (unterm rechten Ricklicht)
abbziehen.

Heckklappe abheber, Haltebiarnder ‘lésen und Heclteil abrimebimen
und beiseite legen.

Aufendeckel dann nach links schwenken.

Deckel ausrichten - scllte waagerecht sein (Héhe mit Dechkel-
stutzen variieren.

Obenliegendes Zeltgestdnge mit Telt zum Aulendechel (nach linke)
schwenken. Die zwei Fangourte in den Aufendeckelverschlughblioe)
eilnhdngen.

Liegeplattenstitzen aufstellen, Ful ausrichten
Liegeplatte nesch rechte ausschwenken und ausrichter.
Dabei stellt sich das Zelt (Hauptzelt) bomplett auf.

Die KUCHE heber Sie nun aus dem Jeltcaravan und stellen diese
mit den 4 héhenveretellbaren Eeinen aut..

Der Gesténgebigel (rechte Seite) wird nach oben geschoben, bis
dieser iv dem einen Loch ecinrastet.

Die 2 Gegenstutzen (linke Seite) werden gegen dein Gestdngeblgel
gestellt und susgerichtet.

Hun werden die 2 linlen Stangen coweit herausgezogen (nicht ber
den Aufendeckelrand) und die & rechten Stangen(voergegebene Kerbe
im Bestange - Innendeckelrand) und festgestellt.

Dae £elt kann nun (ber das Gesténae nach untern gerogen werden.
Eitte nehmen Sie run die ersten 2 Heringe aus denm Her ingssach
heraus und bringen diese auf der rechten Seite in den Gunmd—
schlaufern an und €chlagen diese dann in den Boden.

Evtl. muff nun das Hauptzel tgestéinge auf der linken und rechter
Seite noch einnal nachgespammt werden, damit ein perfel:iter Sitr
garantiert ist,

Bitte bringen Sig fockE die 5 Uerstérkungen &1 den Berténoe in
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der Stirnwandseite an. Dies ist eine Vorsichtema@nahme, damit Q

bei Sturm keine Reibungen zwischen Zelt und Gestenge entstehen.

Das Vorzeltgestdnge wird nun vermontiert

— Vorzeltgestiange-Ecken und Mitte jeweils mit Einschubstange
(mit Haken) und Einschubstange (Fufi) zusammenstecken.

— Eck= und Mittelstangen aufstecken uwnd Dachschrégstangen mit-
einander verbinden. Bitte die Stangen nicht zu weit ausfahren .
Die zwei Verbindungsstange (rechts und links neben der First-
stange) werden nun auch eingehéngt. Hierbei kann auf der rechten
Seite der Kuchenverhang direkt mit aufgehangt werden.

Das Vorzelt ausbreiten.

Es empfiehlt sich die Vorderfront sowie die linke Seitenwand her--
auszunehmen - dadurch wird das Zelt leichter.
Daz Zelt von vorn nach hinten Gber des Gestange ziehen. Die 3
Spitzen durch die Zeltiésen heben. Dann die zwel Reifiverschlasse
von links bis zw Mitte und von rechts bis zur HMitte ziehen.
Nun hérngen Eie die Vorderfront und die Seitenwand wieder ein
und machen die Turen vom Zelt ebenfalls zu.

Danin kennen Sie das Zeltgesténge richtig spannen.
werdsn nun in den Eoden geschlagen.

Eitte bringen Sie auch die Abspannleinen am Vorzelt an. Diese
sind unbedingt erforderlich, damit sich keine Wassersécke bilden
kénnen. Ein Gummiring gibt nach - eine Zeltleine nicht |

Die Sparmnstangen mit Klemmschelle — rechts und links neben der
Firststange mit dem Haken einhi&ngen, auf der rechten Seite den
Kachenverhana dridberschieben und mit der Klemmschelle befestigen.

Die Heringe

Die Gardinen vom Haupzelt und Vorzelt werden mittels Gardinen—
rellchen in der Gardinenleiste aufgehd&ngt. Die Gardinenfeststeller
werden ebenfalls angebracht — damit die Gardinenrcllchen nicht

herausfallen konmen.

Ein Spannstab wird im Hauptzeltgiebel in der Stirnseite ange-
bracht, damit eine Dauerbeluftung entstehen kann.

Rechts und links der Dauerbeliftung sind ebenfalls noch Beldf-
tungskleppen angebracht., Die kénmnen im Bedarfsfall aufgereollt

werden.

Innenausstattunc

Der Tisch wird durch Aufklappen der Stidnder aufgestellt. Die
Ruckenlehnen (Flatte, Rohre und Bezugw) werden rechts und links
eingesteckt.

Die Schlafkabinen
Durch die unterschiedliche Gréfie der Schlafflachen sind auch die
Innenkebinen unterschiedlich greff. Die linke Echlafthabine (Aufiern-
deckel) hat Jesdoch vorn einen separaten Zugang (Reifiverschlufi.

An diesem Merkmal kEennen Sie beide Habinen unterscheiden. Die bei-
den Spiralen werden im dafir veragesehenem Stoffhkanal an der Ober-
seite der Imnnerikabinen eingezegen und an der Dachstange eingehangt
Mittels des angendhten Klettbandesz werden die Schlefkabinen ge-
spannt und befestiagt.

Der Hauptzeltinnenhimmel wird ebenfalle mit Klettbandern an den

Dachstangen befestigt.

Die Kuche
Vor Benutzung deyr Spule ist der Abflufischlauch anzubringewn.

Verr Benutzung der Gasanlage sind folgende Ezuelemente zu monlieren
und auf ervdrungsgemdfie Verbindunag zu prufen:

= Druckregler an Gasflasche

— ggf. Verteilerventil an Druckregler

— Basschlauch an Verteilerventil/Druckregler

-~ evtl. Zusatzgerat mit Schlauch an Verte:lerventil
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Flaschenventil vor der Fahrt gr"
verschliefien!

Abbau des Zeltcaravans

Abbau des Zeltes

Der Abbau des Zeltes erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Erst die Vorderfront und die linke Seitenwand. Die teleshopier—

baren Zeltstangen sind vollstindia einzuschieben und mittels der

Herzechrauke zu fisieren. Die Gestangeecken missen freiliegen, um

ein Scheuern des Zeltes am Bestange zu vermeiden. Die Klauewn

(KES—-Klemmen) der Stit:zstange zur Firstbligelstange sind die Herz-

schrauben sc zu drehen, so daf sie fTlach auf dem Wagenkasten
Sitzbank} liegen urd mit dem Gummiring festhalten.Die First-

bigelstange ist ebenfalls mit dem Gummiring festzustellen.

EXXRAAXKER A XA X2¥%58%3 A C H T U NG FEdasi s dsid s s s ss 522N rnasnxss
Das Zelt muff immer trocken im HiEnoer gelagert werden.

Sollte das Zelt mal nsi eingepackt werden, ist es umumginglich -
scbeald Sie zu Hause sngekommen sind, daf Zelt unverziglich
aufzubauen - um zu trocknen.

Reinigen Sie nach miolichkeit sofeort das Zelt mit Wasser gof.

mit e®rem Reinigungsmittel (spezieller Zeltreiniger und gaft. mit
imprée&gnierender Wirkung brw. fur das Zeltdach bei einem FVC-Dach
mit einem FVYC-Dach-Reiniger). Nehmen Sie lieber einen Konzentrat-—
Reiniger den Sie mit einem Schwamm — Besen oder Lappen in ver—
damnter Form auftragen. Ein Spray nur far eine Funktimpragnierung
z.E. falls ein Reifiverschluf cdev eine Naht undicht ist.

Bitte vergessen Sie nicht den Faulstreifen am Zelt zu reinigen.
Das Zeltgestange bei léngerer Lagerung evil. mit einem TropTen
Baby~&1 einreiben, da das Gestédnge auch bei Seeluft leichi weifi-
lich und damit schweragéngig wird.

ARAFRAARAEATEREE ACHTUNG H%%%+ bitte kein 61 ans ZFelt belommen.
lassen. Cle sind Feinde des Zeltec,

Wartung und Fflege

Die Sparmung des Zeltes muff laufenrd und besonders bei Feuchtigkeit
borriglert werden = wichtig fir die Funktion der Reifverschlusse.
Reifverschlisse unterliegen keiner Garantie!

Der leichte Lauf der Reifiverschlusse muf aewsdhirleistet sein -
gleichméffiq in Richtung Relfiverschlugfkett ziehen - keine Gewalt
arnwenden.

Faulstreifen nicht unter Spannuno setzen, dient rnur dem EBodenab-
schlul nicht der Zeltspannung. )

Zelt bel Feuchtigkeit ausreichend luften, bis alle Teile trocken
eind.

Carpingartikel aus Gumamil nicht mit Flastikteilen (Fenster, Faul-
getreifen) des Zeltes in Berihrung bringer, da Verfarbtungen auf-
treten kennen - besconders beim Zusammenleaen des Zeltes beachten.

£elt nielmals feucht verpacken bzw. fir baldige Trocknurmg im
straff aufgebauten Zustand sorgen — beveits nach Stunden Ferren
Verstockungserscheinungen auftreten., Auch ein troclen verpacktes
celt vor langerer Einlagerung nochmals grindlich saubern und durch
ausreichendes Luften nachtrocknen.

Gunstigste Lagerbedingungen:

Lagertemperatur: + 10 bi= 8 Grad Celeiue

relative Luftfeuchte: S0 bie 70O %
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Fflege und Wartung _
Das Fahrwerk des Anhdngers ist weitestgehend wartungsfrei.

Fflegemafnahmen beschrinken sich auf das Abschmieren der
beweglicher Teile:

— Gelenkstellen der Kupplung

= Schmiernippel am Schubstuck

Wartung der Bremsanlage
Eitte beachten Sie hierzu das Eeiblatt
die Bedienungsanleitung fir Auflaufbremsen.

"ENOTT EBremsen und Achsepn"

I1hr Zeltcaravan ist mit einer Auflaufeinrichtung KFE 7,5 ausge-—

rustet.

Radwechsel

Entnahme des Reserverades (falls vorhanden)

- Lesen der Mutter mit einem geeigneten Ringschlassel und Gegen-—
haiten der Kontermutter am Befestigunagspumkt des hinteren
Cuertrégers

— Absenken des Reservehalters

Der Radwechsel erfolgt am zweckmialigsten bei angekuppeltem Anhin-
ger. Der Wagenheber wird am Fahroestell (Langstréager) angeset:zt.

#xeEx** A CHTUMGEBG *xx%4%x  Wagenheber nicht am Wagenkasten
ansetzen!

Die Verwedung der Standstutzen als Wagenheber ist nicht zulassig!

Zubehear

Sonnendach incl. Gestinae

Das Socrinendach wird wie felgt angebracht:

Aufstecken der Sonnendach-Firststange auf die Spitze der mitt-

leren Vorzeltstiutzstange in die Gestangecffrnung

Sonnendach auf die Spitzen der Vorzeltstitzstangen aufstecken

- Scnnendachstitzstangen (3 Stangen mit Spitze-Fuf) in die &Gsen
des Somnmendaches einstecken und aufstellen und entsprechend mit

Epanrileine ausspannen.

Reserverad und Hal ter
der Reserveradhalter wird unterm Heckteil des Anh&ngers

befestiot.

Unterzelt
— Zusatzkabine zum Schlafern brw. zum Aufbewahren des Camping-
zubehére - Kleidungssticke ect.

Wird unterm rechtern Holzdeckel angebracht - mittels 4 Haken.

Gazeschrank
- Zusatz-iGcherelement
Stut:zstange des Gazeschrankes nach unten klappen
Halteblgel des Bazeschrankes ven unten in den seitlichen Griff
der Kiche einstecken und nach cben schuenken
mittels Satzstange abstitzen und in waagerechte Lage bringen.

kipp/Rallbagel (seitliche Lagerung des Hangers)
- Einhédngen der Kipp/Rollvorrichtung in die vorgesehenen Laschen
dez Fahrgestells (linke Seite)
cbere EBefestigung an der Reling
Anhiénger kippen (2 Fersonen erforderlich)
#¥¥¥% A C HT UNG G xx%¥x2x Eitte beachten Sie, daff BGeoenstinde
im Hanger gegen Verrutschen zu
sichern sind bzw.

Verenda/Sturmstange

heravuszurnehmern sind.



des Vorzeltes erzielt - auch zusétzliche Sturmverstarkunag.
- In der Front des Vorzeltes keéennen auch Sturmve1ctamlunger ;L
angebracht werden (Schelle-Schelle Etangen). =

Eombi-Verhang
- Kuchen-Gardercben-Toilettenvorhang mit Taschen und zur
Abtrenmung eines Abteils moglich

fbdeckplane

— Der Hianger wird komplett abgedeckt (aufler Deichselkasten)
kann auch wihrend der Fahrt benutzt werden, da Racklichter
ausgeschnitten sind. '

Facksack sy
= Zusitzlicher Stauraum auf dem Auflendeckel
*#¥%% ACHTUNG #%%% SO kg Deckellast (keine Funktlast)

Verbindungsgestéﬁge Ha/So
= Direktverbindung des Scnnendsches am Hsuptzelt
(chne Vorzelt)

Gardercbenstange stehend
Gardevcbenstange - zwischen 2 Zeltstangen

Deichselkasten

— Dient zur Aufnahme von einer 3kg GAZ-Flasche, Kihlbox und
gaf. Toilette
*x%¥¥3% ACHTUNG ##%% S50 kg Stut:zlast nicht Lberschreiten.
Falle Sie eine § kg Basflasche haben (wiegt ca 12 Kg) muf ein
satzliches Sperrholzbrett 3-Smm im Deichselkasten uber die
gesammte Ereite festpgeschraubt werden. Die eingenietete '

Gasflaschen—-Halterung mu@ dann auch vergréfert werden.

Grundtr&ger fur Fahrrad-Halterung

= Wird an der Deckelgalerie befestigt und mxi Zusatz bc:&Cth
verstarkt.

Weiteren Zubehcr bitte anfragen!

FA R R E R R R A R N R A L N A R AN A R R A A R A E NN KN F AT AR F R AR AR A A AR AR R AR AR AR AT NN E e

Der Zeltcaravan muff alle 2 Jahre zum TuV. Eitté'p1&feh'Sie den Hanger
cb er einwandfrei bremst biw. die Beleuchtung in Drdnung ist, oder
lassen dies bei Ihrer KFZ-Werkstatt prifen. L
Eelbstverstendlich kénnen Sie auch den Zeltcaravan zu uns in die In-
spektion geben. Vielen Dank fir Ihr Vertrauein. .
i R R R Rt L bbbt
Schlufiwart:

*
Scllten Sie Fragen zum Hanger cder zum Zelt haben, stehen wir Ihnen
gerne Jederzeit in den Geschiftszeiten von 2.00-12.00G vorn 164.00-18.00
Mentags bis Freitags und Samstags von 9.00 — 12.00 Uhkr zur Verfugung.

Ihr Camping-Center Wolfgang Schepp
gz. Sibylle Steinseifer
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Bezeichnung | Zuordnung Farbe

Her Kontakle
1 ‘Fahrtrichtungsanzeiger links gelb
2 NebelschluBleuchien blau
8 Masse grau
4 Fahririchtungsanzeiger rechts gron
5 SchiuBleuchte rechis und Kennzeichenleuchie braun
6 Bremsleuchien rol
7 SchluBleuchte links schwarz

Beladen des Falicaravans

Bis zum Erreichen der zulassigen Gesamtmasse von 650 kg bzw. der zu-
lassigen Anhédngelast des Zugfahrzeuges konnen zusaizliche Lasten im
Falicaravan und Gegenstande bis 50 kg (keine Punktiast!) auf dem Deckel
des Falicaravans {ransporiieri werden.

Zur Gewahrleistung ginstiger Fahreigenschafien ist die Lastverleilung ent-
sprechend des abgebildeten Ladeschemas vorzunehmen. Dabei werden an
der.Kugelkupplung ca. 20 - 25 kg statische Stitzlast erziell.

AuBerdem isl zu beachien:

* schwere Gegenstande fief laden

* gleichmaBige Lastverteilung auf beide Rader
* Sicherung des Ladegules gegen Verrutschen

Ladeschema
( ca. 1AS | ca. 435 |
O >p < .
A
- J
\r‘

\ W
104 25% 65 )

. Uberpririen des Fallcaravans vor Fahdantritt

Vor Antritt der ersten Fahrt und nach den ersten 100 Fahrkilometern sind die
Befes_‘hgungsschrauben der Kugelkupplung und die Radbolzen auf festen Sitz
zu profen und geaebenenialls nachzuziehen
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Heckleil
- Verbindungskabe! zwischen Heckteil und Steckdose unter dem rechien

Rocklicht abziehen
- Verschlisse des Heckieiles aufschlieBen und zut Wagenmitie drehen

( - Heckieil 1a8t sich jetzt abklappen
C . Hallebander 1bsen, Heckieil abnehmen und beiseite legen

Deckel ' P

- Deckelverschlisse bffnen (rechie Deckelseite)

- Deckelstiizen aufstellen und arretieren (Skizze) ——
- Decke! nach links schwenken SN >

Aufstellen des Zelles [
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LM - Deckel ausrichien - sollle waagerecht sein
(Hbhe mit Deckelstiotzen variieren

- Vorzel, Rickenlehnen, Schirze und, soweit
vorhanden, Sonnendach eninehmen und zur
Seile lepen

“nanem

i - Liegeplattenstitzen aufstellen, Full ausrichien
; f\[, . Liegeplatte nach rechts ausschwenken und ausrichten
Dabei stellt sich das Zelt zum Teil selbst auf.

b - Obenliegenden Gestangeblge! aufstellen und einrasien
- Ebenso verfahren Sie mil dem unlenliegenden Geslangebige!
- Firststange (lieg! auf der rechien Wagenkaskznsehe) einselzrien
- vorderen Einpanp Bfinen
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- Zelispannring losen : :

- 4 Dachslangen ausschwenken/im Geslange aretieren

- Dach gleichmaBig ausspannen:

. Zeliwande nach unten ziehen |

- Spriege! und Dachstangen ewil nachspannen, o daf Firststange mit dem
Verstarkungsstreifen im Zeltidach ubereinstimmit

Vorzelipestange montieren:

- Vorzeligestange-Ecken und Mite mi jeweils mit Einschubstanpe Dach (mit
Haken) und Einschubstanpe mi Fub zusammenstecken

- 31ellige Vorzelispriege! mit angeschweiBlem Winkelstock an den 3 Haup!
zefispriegeln einh@ngen und ca 2 m Busschieben

- Eck und Mitlelabstitzunpen sy die Vorzelispriege! autstecken und Dach
schrzgen miteinander verbinden



.
1) Vorzell Ober das Gestange hangen
2) Vorzelt mit Reiverschiull am Hauptzell befestipen
8) Vorzelt entiatien und herunterklappen, dabei sind die Osen Uber die
Spitzen des GestGnges zu heben
Vorsicht: Zelt durch Gestangespilzen nichl beschadigen!
4) Langsseiten ausspannen
5) Dachschragen ausspannen
6) senkrechte Zelistangen ausspannen

= Haup! und Vorzeh pleichméfip abspannen (Swrmieinen und Erdnage))

- Spannstanpen mit Klemmschellen (2 Stiick) zwischen den Vorzelispriegein
mittig einsetzen und verspannen :

- Siitzstangen zur 2usatzlichen Bodenabsiitzung anbringen



